
Tootepere alternatiivmärgistus
N07XA5EZ1-U

Tunnistused
CE - Vastavusdeklaratsioon.

Standard
EVS-EN 50267-2-2 Põlevate kaablite gaaside happesus
EVS-EN 50268-2 Põlevate kaablite suitsutihedus
EVS-EN 50575:2014

Temperatuur
Max töötemperatuur 70 ºC

Juhtide ja varjestuse
ristlõige [mm2]

Standardpikkus [m] Standardpakend EAN/GTIN number SAP kood
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Paigalduskaablid

EXLQ-Pure 450/750 V

Elektritöid tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud.

Jätame endale õiguse muuta andmeid etteteatamata seoses toodete arenduse ja/või muutustega standardites. Täpsema teabe saamiseks kontakteeruga tootjaga www.draka.ee. Data from 2018-05-02



Juhtmete arv ja ristlõike
pindala [mm2]

Läbimõõt ca [mm]
Kaabli mass
[kg/km]

Vähim lubatud painderaadius
lõplikul paigaldusel [m]

Väikseim lubatud painderaadius
paigaldusel [m]

Takistus
[Ω/km]

3G1,5 9,3 115     12,1

3G2,5 10,9 156     7,41

4G1,5 10,1 136     12,1

4G2,5 11,5 187     7,41

5G1,5 10,7 161     12,1

5G2,5 12,2 225     7,41

Elektritöid tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud.

Jätame endale õiguse muuta andmeid etteteatamata seoses toodete arenduse ja/või muutustega standardites. Täpsema teabe saamiseks kontakteeruga tootjaga www.draka.ee. Data from 2018-05-02


