TOIMIVUSDEKLARATSIOON

[vastavalt Ehitustoodete mairusele (EL) 305/2011 nouetele]

Toimivusdeklaratsioon

Nr 002CPR20130701

1. Tootetlilibi kordumatu
identifitseerimiskood

Valgustuspostivundament

Vundamendielemendid V; VP; VK; VPA; LMA; F; K; RV; TV; HP; Jaland

2. Element, mis véimaldab
ehitustoote identifitseerimist

Elemendi identifitseerimistunnus, projekti tunnus ja
toimivisdeklaratsiooni nr esitatakse CE-mirgistuses

3. Tootja poolt ettendhtud
ehitustoote kavandatud
kasutusotstarve

Vundamendielemendid

4. Tootja

AS VMT Betoon, Reinu tee 27, Viljandi, 71020, Eesti; +372 4349750

5. Ei kohaldata

6. Ehitustoote toimivuse,
pisivuse hindamise ja
kontrollimise siisteem

S(listeem 2+

7. Teavitatud asutus

Teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus TTU
Sertifitseerimisasutus nr 1504 teostas tootva tehase esmase
llevaatuse ja tehase tootmisohje esmase lilevaatuse ning teostab
tehase tootmisohje pidevat jarelevalvet ja hindamist ning andis
vilja tootmisohje sertifikaadi nr 1504-CPR-160/11

8. Ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus

P&hiomadused

Toimivus

Harmoneeritud
tehniline kirjeldus

Betooni survetugevus

Terase tdmbetugevus ja
voolavustugevus

Mehaaniline tugevus
(kandevdime, meetod 3a)

Tulepiisivus (meetod 3a)

Heliisolatsioon

Esitatakse projektdokumentatsioonis

EN 14991:2007

Soojustakistus

Konstruktsioon

Kestvus

Veeauru ldbilaskvus NPD
Veepidavus NPD

Kinnitite tugevus

Esitatakse projektdokumentatsioonis

kindlaksmaaratud tootja.

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskélas punktis 9 osutatud
deklareeritud toimivusega. Kéesoleva toimivusdeklaratsiooni on vilja andnud punktis 4

Koht ja kuup&ev

Viljandi; 01.07.2013

Nimi ja ametinimetus

Peeter Differt; Juhatuse liige

Allkiri 4

2




CE

1504

AS VMT BETOON
Reinu tee 27, 71020, Viljandi

1504-CPR- 160/11
Nr 002CPR20130701

EN 14991:2007
Betoonvalmistooted - Vundamendielemendid

Valgustuspostivundament

VPA-2
Betoon:
Survetugevus: for,cove= 45  N/mm?
Sarrusteras:
Témbetugevus: fe= 550  N/mm?
Voolavustugevus: f= 500 N/mm?

Toote geomeetria, konstruktsioon, mehhaaniline tugevus, tulepiisivus,
ohuheliisolatsioon ja kestvus vt. tehniline dokumentatsioon.

Projekti spetsifikatsioon: VMT Betoon VPA-2




CE

1504

AS VMT BETOON
Reinu tee 27, 71020, Viljandi

1504-CPR- 160/11
Nr 002CPR20130701

EN 14991:2007
Betoonvalmistooted - Vundamendielemendid

Valgustuspostivundament

VPA-3
Betoon:
Survetugevus: fok, cobe= 45 N/mm?
Sarrusteras:
Tombetugevus: fu= 550 N/mm?
Voolavustugevus: fx= 500 N/mm?

Toote geomeetria, konstruktsioon, mehhaaniline tugevus, tulepiisivus,
Shuheliisolatsioon ja kestvus vt. tehniline dokumentatsioon.

Projekti spetsifikatsioon: VMT Betoon VPA-3




CE

1504

AS VMT BETOON
Reinu tee 27, 71020, Viljandi

1504-CPR- 160/11
Nr 002CPR20130701

EN 14991:2007
Betoonvalmistooted - Vundamendielemendid

Valgustuspostivundament

VPA-4
Betoon:
Survetugevus: fok cuve= 45 N/mm?
Sarrusteras:
Témbetugevus: fx= 550 N/mm?®
Voolavustugevus: fx= 500 N/mm?

Toote geomeetria, konstruktsioon, mehhaaniline tugevus, tulepiisivus,
ohuheliisolatsioon ja kestvus vt. tehniline dokumentatsioon.

Projekti spetsifikatsioon: VMT Betoon VPA-4




CE

1504

AS VMT BETOON
Reinu tee 27, 71020, Viljandi

1504-CPR- 160/11
Nr 002CPR20130701

EN 14991:2007
Betoonvalmistooted - Vundamendielemendid

Valgustuspostivundament

VPA-5
Betoon:
Survetugevus: for cuve= 45 Nimm?
Sarrusteras:
Témbetugevus: fx= 550 N/mm’
Voolavustugevus: fi= 500 N/mm?

Toote geomeetria, konstruktsioon, mehhaaniline tugevus, tulepiisivus,
ohuheliisolatsioon ja kestvus vt. tehniline dokumentatsioon.

Projekti spetsifikatsioon: VMT Betoon VPA-5




CE

1504

AS VMT BETOON
Reinu tee 27, 71020, Viljandi

1504-CPR- 160/11
Nr 002CPR20130701

EN 14991:2007
Betoonvalmistooted - Vundamendielemendid

Valgustuspostivundament

VPA-6
Betoon:
Survetugevus: fok cuve= 45 N/mm?
Sarrusteras:
Témbetugevus: fu= 550 N/mm?
Voolavustugevus: fx= 500 N/mm?

Toote geomeetria, konstruktsioon, mehhaaniline tugevus, tulepiisivus,
o6huheliisolatsioon ja kestvus vt. tehniline dokumentatsioon.

Projekti spetsifikatsioon: VMT Betoon VPA-6




